
0.10

FAIXA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2) AMARELA
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DETALHE DA PINTURA

LBO - LINHA DE BORDO  BRANCA

SARJETA

GUIA

CALÇADA

LFO-2 - LINHA SIMPLES SECCIONADA
 AMARELA

CALÇADA

SUBLEITO COMPACTADO - CBR ≥ 14,0%

LEGENDA:

CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - 5,0cm / FAIXA IV

SOLO EXISTENTE

PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR - 1C
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(pré-moldada)
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RECAPEAMENTO ASFÁLTICO:
ESCALA:  1:500
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RUA ANTONIO FURTADO DE SOUZA  - RECAPEAMENTO
QUANTIDADEDESCRIÇÃO

       269,08 m³CAMADA DE ROLAMENTO EM C.B.U.Q.
IMPRIMAÇÃO BET. LIGANTE   5.381,54 m²

PERFIL TRANSVERSAL TIPÍCO COM GUIA/SARJETA
TRÁFEGO LEVE

RECAPEAMENTO - RUA ANTONIO FURTADO DE SOUZA

i=2%
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ESPAÇO PARA CALÇADAESPAÇO PARA CALÇADA

PREF. MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

TÍTULO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA ESCALAS:

DATA:

FOLHA:

SECRETARIA DE OBRAS   -  SECOB

01/01

FEV / 24

ENGº  MARCELO  PADOVAN
      PREFEITO  MUNICIPAL

INDICADAS
ASSUNTO:   PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL :  RUA  "ANTÔNIO FURTADO DE SOUZA"  -  VILA BRITÂNIA

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RUBENS SAITO NEMOTO
CREA:0601802433
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